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Bﬁdynek Przychodni Zdrowia. Roboty ogélnobudowlanc remontowe
Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlosé
ROZBIORKI I DEMONTAZE
1 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miskg fajansowa
0235/08
wyd.IV 1996
kpl 1,00
2 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchm do 2m?2
0354/07
wyd.III 1999
Wszystkie drzwi 9 szt 9,00
razem szt 9,00
3 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
wyd.III 1999
Okienka zewngtrzne 2 szt 2,00
razem szt 2,00
4 KNR 4-01 | Rozbiérki podsufitek z phyt pilsniowych stropow drewnianych - analogia - sufity podwieszone
0429/06
wyd.IIT 1999
Obmiar wg zestawienia powierzchni w PT | 12,20 m2 112,20
razem | m2 112,20
5 KNR 4-01 |Rozebranie podlég biatych na wpust - panele podiogowe
0428/03
wyd.IIT 1999
Obmiar wg poz. w zestawieniu pow. PT
l1,25+9,75+24,35+13,55+8,75 m2 67,65
razem m2 67,65
6 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
wyd.III 1999
Obmiar wg zetawienia w PT
2,45+8,15+10,85+3,15+3,45+1,90+10,75+3,85 m?2 44,55
razem | m2 44,55
7 KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
0819/15
wyd.ITI 1999
Kuchnia
2,40%1,50 m2 3,60
Lazienki
2,10*(2,55*2+2,00*2,00)~1,68 m2 17,43
2,10%(1,78%2+1,78*2)-1,68 m2 13,27
razem m2 34,30
8 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
wyd.III 1999
2,87*(1.45+[,33+1,UD+1,25+1,25)*‘0,22 m3 3,97
razem m3 3,97
9 KNR 4-01 |Rozebranie §cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
wyd.III 1999
(5.19%2,87)+(3,55%2,87) m2 25,08
razem m2 25,08
10 KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/05  |cementowej
wyd.III 1999
Otwory drzwiowe
0,90%2,10*0,20 m3 0,38
0,90%2,10%0,22 m3 0,42
Poszezenie otworu drzwi
0,40%0,40%2,10 m3 0,34
0,20%0,25*2,10 m3 0,11
Poszezenie otworu okna
0,85%0,90%0,40*2 m3 0,61
razem m3 1,86
11 KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych 1 okiennych w scianach 7 cegly o grubosci 1/2 cegly na Zaprawie
0329/04 | cementowej
wyd.III 1999
0,90%2,10 m2 1,89
Poszezenie otworu
0,56%*2,10 m2 1,18
razem | m2 3,07
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlosé
12 KNNR2 |Scianki dzialowe Jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
1702/01 obustronnym
wyd.I 2000
Scianka 82 w M4-2
2,87*(3,99+2.89)-(0,8(}*2,00) m2 18,15
2,87*(2,66+O,60+0,60)-(0,80*2_.00) m2 9,48
Scianka 82 w M4-1
(2,87%3,13)-(1,33%0,50) m?2 8,32
razem m2 35,95
13 KNNR2 |Scianki dziatowe Jjednowarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
1702/03 jednostronnym
wyd.T 2000
$cianka S1 prim komunikacja
5,75%2,87 m2 16,50
razem [ m2 16,50
14 KNR 4-01 | Uzupenienie §cianek lub zamurowan otwordw w Scianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 | cementowo-wapiennej
wyd.III 1999
Zamurowanie otworéw drzwiowych - tu §ciany S1
(0,96+2,10%0,24)+(1 ,10*2,10*0,24)+(0,85*2,10*0,24)+(0,98*2,10*0,24)+(0,65*2,10*0,24) m3 2,29
razem m3 2,29
15 KNR 2-02s | Kenstrukcje rusztéw pod okladziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztaltownikow metalowych -
2007/03 pojedyncze
1998
: m2 112,20
16 KNR 2-02s |Okladziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
2006/04
1998
m2 112,20
17 KNR 4-01 | Przesklepienia otwordw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
wyd.IIT 1999
Nadproza
0,20%0,20*1,50 m3 0,06
0,12*%0,20*1,50 m3 0,04
0,52%0,20*1,80 m3 0,19
0,24*%0,20%1,50 m3 0,07
razem m3 0,36
18 KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belck stalowych do I NP 180mm
0313/04
wyd.III 1999
8*1,80+3*1,50 m 18,90
razem m 18,90
19 KNR 4-01 {Obmurowanie koneow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06
wyd.IIT 1999
koniec 18,00
20 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach
0704/01
wyd ITI 1999
(0,92*I,30)+(0,6D*I,30)+(0,52* 1,50)+(0,60*1,50)+(D,64*I,50) m2 4,62
razem | m2 4,62
21 KNR 4-01 | Wypehienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach
0704/03
wyd.III 1999
m2 4,62
22 ENR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych
1024/08
wyd.] 1998
Drzwi zewnetrzne
1,30%2,05%2 m2 5,33
razem m2 533
23 KNNR 2 |Osciezmice drewniane
1104/02
wyd.I 2000
1,00%2,05%3 m2 6,15
0,90%2,05*5 m2 9,23
razem | m2 15,38
24 KNNR 2 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone peine
1103/01
L wyd.I 2000
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlogé
m2 15,38
25 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera.nychjednodz:'elnych o powierzchni do 1,5m?
1023/06
wyd.] 1998
0,85%1,74%2 m2 2,96
razem m2 2,96
26 KNR 4-01 | Uzupehnienie tynkéw wewneirznych zwykiych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
0711/02 | w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i shupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
wyd.III 1999 | ceramicznych, gazo- i pianobetonu
((0,96*2,1U)+(1,10*2,10)+(0,85*2,1D)+(U,98*2,10)+(0,65*2,10))*2 m2 19,07
razem m2 19,07
27 KNNR3 | Malowanie dwukrotne z przetarciem tynkéw Scian i sufitéw farba emulsyjng na wysokosci do 5m od
0605/05 | podiogi
wyd.I 2000
M4-2 $ciany stare 2,70*(5,53+2,73+5,19+5,19+8,26+1,68+1,68) m2 81,70
M4-3 sciany stare 2,70*(5,50+5,02+3,55+1,70+2,311-1,70+2,3l+2,85+1,92+2129) m2 78,71
M4-1 éciany stare 2,70*(2,66+3,60+3,13+2,66+3,60+(3,13*8)+1,86+1,86+1,78+1,78) m2 129,52
Korytarz Sciany Sciany stare ~ 2,70%(5,75%2+1,84%2+1,62+2+1,75*2) m2 59,18
razem m2 349,11
28 KNNR2 | Dwukrotne malowanie pyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbg emulsyjng z gruntowaniem
1402/05
wyd.I 2000
Sufity 112,20 m2 112,20
Scianki 81 primi$2  35,95+16,50 m2 52,45
razem | m2 164,65
29 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej gruboéei 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
wyd.V 1995
m2 112,20
30 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
wyd.V 1995
m2 112,20
31 KNR0-12 | Licowanie §cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
wyd.1II 2002
2,10*(2,28+2,28+2,47+2,47) m2 19,95
2,10%(1,70+1,70+2,31+2,3 1) m2 16,84
2,IO*{1,86+I,86+I,78+1,78) m2 15,29
razem m?2 52,08
32 KNR 0-12 Licowanie {cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20em metoda kombinowang
0829/07
wyd.III 2002
m2 52,08
33 KNR0-12  (Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metods kombinowang
1118/09
wyd.III 2002
Powierzchnia wspélna
10,30+2,45 m2 1205
M4-1
3,7043,3+5,6 m2 12,60
M4-2
3,30+6,00+5,00 m2 14,30
M43
4,40+3,80 m2 8,20
razem | m2 47,85
34 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podiogowych ukfadane na klej
1136/01
1997
11,20+8,20+10,50+16,70+18,00 m2 64,60
razem | m2 64,60
35 KNR 2-02s |Konstrukcje daszkow Jjednospadowe nad drzwiami zewnetrznymi
1220/04
1998
szt 1,00
36 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
0108/09
wyd.II1 1999
m3 14,00
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37 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/10
wyd.III 1999
14,00

(Krotnosé= 12)
m3

ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA C 0., WOD.-KAN, BIALY MONTAZ

38 Montaz instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i kanalizacji wraz z bialym montazem. Opracowano
na podstawie cennika "Sekocenbud" BCM II kwartat 2022 r. Tablica nr1.1110.01

mZp.u. 112,20




