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Ponizej przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw dotyczgce Dostawy,
montaz i uruchomienie serwera dla Zespotu Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0.

Pytanie 1

W specyfikacji (OPZ) wystepuja dyski 1,92TB SSD SAS 6Gb/s. Aktualnie

produkowane dyski SSD SAS posiadajg magistrale 12Gb/s, magistrale 6Gb/s
posiadajg natomiast dyski SSD SATA. Prosimy o doprecyzowanie, czy dyski

1,92TB majg by¢ SSD SAS 12Gb/s czy SSD SATA 6Gb/s

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza dyski SSD SAS, z magistralg 12 Gb/s

Pytanie 2

lle ma by¢ licencji Microsoft Windows Server 2022 Standard 64-bit (16 core), tzn.

na ile tacznie rdzeni (16 czy 32) dla kazdego serwera?

Odpowiedz: Dostarczona licencja Windows Server 2022 Standard musi by¢ zgodna
z licencjonowaniem Microsoft. Zgodnie ze specyfikacjg w ramach jednego serwera
wymagany jest min. 1 procesor 16 corowy, czyli zgodnie z licencjonowaniem
Microsoft wymagana jest jedna licencja Windows Server 2022 Standard 16 core.
Natomiast jezeli dostawca zaproponuje serwer z 2 procesorami 16 corowymi

wtedy nalezy dostarczy¢ dwie licencje Windows Server 2022 Standard 16 core.

Pytanie 3

Czy kontroler RAID moze zapewnia¢ wylgcznie obstuge dyskow SATA,

SAS i SSD, bez NVMe? Dyski SATA/SAS i NVMe posiadajg rézne zigcza, dlatego
do ich obstugi sg stosowane rézne kontrolery. W specyfikacji kontrolera napisali

Panstwo, ze ma zapewniac obstuge dyskow SATA/SAS i NVMe, a takich

kontroleréw nie ma. Ponadto dyski NVMe sg ekstremalnie szybkie, pojedynczy dysk

jest kilkadziesigt razy szybszy niz najlepszy kontroler RAID, dlatego nie podigcza

sie ich tradycyjnie do kontrolera RAID, bo to degradowaloby ich wydajnos¢ do

zwyklych dyskéow SSD, natomiast instaluje sie je bezposrednie do szyny PCle
i wtedy RAID uruchamia sig z poziomu systemu operacyjnego.

Odpowiedz: Kontroler RAID musi obslugiwa¢ protokoly SATA/SAS/NVMe.
Takie kontrolery sa.

Pytanie 4
Jakiego typu maja by¢ ztacza 10gb w karcie sieciowej: SFP+ czy RJ-457
Odpowiedz: Ztagcza muszg by¢ typu RJ-45
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