
                                                                                            Załącznik 1 do zaproszenia do składania ofert

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach  
projektu Grantowego ,,Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)” w podziale na 
5 części. 

2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nie noszące śladów użytkowania, 
nieuszkodzony, nie mający defektów, nie mogący być przedmiotem praw osób trzecich, nie 
mający wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań 
Wykonawcy, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania a także spełniać 
parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

3. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami oraz usunięcie 
opakowań. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres 
tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego 
przedmiotu zamówienia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.

5. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca. Koszty 
spedycji ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w  cenę oferty.

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika 
Zamawiającego, na co najmniej 3 dni robocze wcześniej, o planowanej dostawie 
przedmiotu umowy.

7. Rok produkcji oferowanego sprzętu nie może być wcześniejszy niż 2026. Zamawiający nie 
dopuszcza dostawy sprzętu wyprodukowanego we wcześniejszych latach, nawet jeśli nie 
był on wcześniej używany. 

8. Oferowany sprzęt musi posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i używania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów 
dotyczących wyrobów medycznych. 

9. Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania do przedmiotu zamówienia z podziałem na 
części:

część 1 - aparat EKG, holter EKG
część I - aparat EKG, holter EKG
Elektrokardiograf  - 1 szt
Elektrokardiograf 12-kanałowy z  bezprzewodową komunikacją przez Wi-Fi, jak również realizacją zleceń w standardzie 
HL7 poprzez współpracę z systemami medycznymi.   Zasilanie akumulatorowe pozwalają na swobodne przenoszenie 
aparatu w dowolne miejsce. 12-kanałowy elektrokardiograf dedykowany dla placówek służby zdrowia. Aparat  
kompatybilny z  system medycznym Zamawiającego : OptiMed NXT(Comarch),
Aparat EKG -1 szt 

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

 Połączenie : standard HL7; sieć Wi-Fi; sieć 
ethernet; wbudowana usługa e-mail; 
raport PDF; połączenia przewodowe;

Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG 

Rejestracja odprowadzeń EKG:
12 standardowych

Drukowanie w układzie Cabrera: 3, 6 lub 12 kanałów

Zapis automatyczny "do schowka": 12 odprowadzeń



Zapis wsteczny: przy badaniu automatycznym do 
schowka i przy badaniu ręcznym

Szerokość papieru: 110 - 112 mm

Menu:
graficzne, wyświetlane na 
ekranie

Ustawienia parametrów przebiegów: prędkość, czułość i intensywność 
wydruku

Rodzaje badań:
ręczne, AUTO, automatyczne 
do schowka, AUTOMANUAL, 
LONG

Pamięć: min. 15000 badań

Przewodowa komunikacja: sieć LAN lub Internet

Wyświetlacz / ekran: LCD, przekątna 7", dotykowy

Moduł pulsoksymetryczny tak

Standardowe wyposażenie: elektrody przyssawkowe 

Standardowe wyposażenie: elektrody kończynowe klipsowe

Standardowe wyposażenie:
wózek dedykowany pod 
aparat

Holter ekg - 1 szt
Holter EKG  - 12-kanałowy cyfrowy rejestrator sygnału EKG metodą Holtera (z 10, 7 i 4 elektrod). Badanie zapisywane 
jest na kartę microSD w okresie 48 godzin lub 7 dni. Rejestrator  jest urządzeniem cyfrowym o zasilaniu bateryjnym 
przeznaczonym do rejestracji i zapisu na kartę microSD. Zapisane badania EKG są odczytywane i analizowane przez 
oprogramowanie  dostarczone wraz z urządzeniem. 

Holter ekg - 1 szt

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Rejestracja odprowadzeń EKG 3 i 12

Bezprzewodowa 
komunikacja:

podgląd przebiegu EKG

Pamięć: zapis danych EKG na kartę 
microSDHC

zapis danych EKG: dołączenie imienia i nazwiska 
pacjenta

Sygnalizacja: uszkodzonej karty 
microSDHC, wyczerpanej 
baterii,

Rejestracja sygnału EKG: 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 
7 elektrodowy); 12 
odprowadzeń (kabel 10 
elektrodowy)

Rejestracja sygnału EKG: okres 48 h lub 7 dni



Rejestracja: dwóch rodzajów zdarzeń

wyposażenie: Karta microSDHC

wyposażenie: kabel EKG 

wyposażenie: Wielorazowa torebka na 
rejestrator

wyposażenie: elektrody jednorazowe - 50 
sztuk

Wymiary: 76x72x23 mm

Oprogramowanie do odczytu badania 
z holtera 

tak

część II - waga; fantom do nauki samobadania piersi
Waga dla osób niepełnosprawnych - 1szt
Elektroniczna waga umożliwiająca ważenie pacjentów na wózkach inwalidzkich, krzesełkach. Waga platformowa 
antypoślizgowa. Świadectwo legalizacji.

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

dopuszczalne obciążenie  do 350kg

dokładność odczytu do 100g

Funkcje TARA, BMI

Wyświetlacz podświetlany  LCD

Zasilanie bateryjne, sieciowe zasilacz w 
zestawie

Wyposażenie uchwyt i kółka do łatwego transportu 
urządzenia

Wyposażenie progi wzdłuż bocznych krawędzi 
zabezpieczające zsunięcie się wózka

Wymiary minimalne wymiary: 
1150x800x50mm

Fantom do samobadania piersi - 1 szt
Wykonany z wysokiej jakości, miękkiego i trwałego materiału (np. zaawansowanego silikonu lub tworzywa 
skóropodobnego), Fantom musi pozwalać na wykrycie zmian o zróżnicowanej głębokości (płytko i głęboko pod skórą) 
w poszczególnych kwadrantach piersi.

Część III wizualizator naczyniowy, aparat do szybkiej diagnostyki CRP

Aparat do szybkiej diagnostyki CRP -1 szt
Aparat do szybkiej diagnostyki CRP  to urządzenie pozwalające na szybkie i w pełni zautomatyzowane wykonanie 
analizy różnych parametrów diagnostycznych.  

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Rodzaj próbki: Pełna krew kapilarna (z palca), krew 
żylna, osocze lub surowica. 

Czas pomiaru Błyskawiczny proces, wynik 
uzyskujemy w granicach od 2 do 5 
minut 

Metoda pomiaru Immunofluorescencja, 

Ekran: Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 
ułatwiający sterowanie menu. 



Zasilanie: Sieciowe (zasilacz) lub 
akumulatorowe, co umożliwia pracę 
mobilną. 

Łączność: Porty USB, RS232 lub moduł 
Bluetooth/Wi-Fi do przesyłu danych. 

Drukarka: Wbudowana drukarka termiczna lub 
możliwość podłączenia drukarki 
zewnętrznej. 

Wymiary: Kompaktowa obudowa o wadze 
zazwyczaj poniżej 1–2 kg.

Wizualizator naczyniowy skaner żył - 1 szt
Urządzenie służy do lokalizacji żył powierzchniowych na skórze pacjenta. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD 
oraz funkcję robienia zdjęć miejsca w którym chcemy pobrać krew. Urządzenie emituje światło podczerwone oraz 
widzialne a także niewidzialne promieniowanie laserowe w celu wskazania gdzie znajduje się żyła.

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Zasilanie ładowania  5V 2.0A, 100V-240V 50Hz-60Hz

 Rozmiar  24 x 6,5 x 5,5 cm. 

Bateria  akumulator litowo - jonowy 
wielokrotnego ładowania o dużej 
pojemności, 5000mA.

Głębokość wykrywania do 12 mm

Odległość wykrywania 20-35 cm 

Dokładność położenia naczyń  ± 0,3mm

Wyświatlacz Kolorowy LCD

Łączność Złącze komputerowe, pozwala na 
przesłanie zrobionych zdjęć z 
urządzenia do komputera 
zewnętrznego. 

dodatkowe wyposażene: stojak biurkowy oraz statyw mobilny.  

Część IV - kozetka 
Kozetka - 9 szt
 Kozetka lekarska posiada elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota ręcznego. Podnoszenie ramy górnej 
następuje w sposób nożycowy a stalowa konstrukcja umożliwia prostopadłą regulację . wysokości Standardowe 
wyposażenie: dwuczęściowe leżysko z podgłówkiem (bez otworu),regulacja podgłówka za pomocą sprężyny 
gazowej,elektryczna regulacja wysokości,komplet blach do podwozia, podajnik podkładów. Powierzchnia zmywalna. 

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Długość 200cm

Szerokość  min.70cm

Obciążenie min.180kg do 250kg



Regulacja wysokości: min.45cm do max 100cm

Regulacja podgłówka w górę:  min 43°

Regulacja podgłówka w dół:  min 79° do  90°

Część V - meble medyczne
Fotel do pobierania krwi - 1 szt
Fotel  przeznaczony jest do przeprowadzania badań pacjentów, wykonywania czynności: pobierania krwi.
Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, 
uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz regulowany 
segment podudzia są tapicerowane bezszwowo. Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS. 
Regulacja kąta pochylenia segmentów oparcia pleców i kąt segmentu podudzia realizowana jest za pomocą sprężyn 
gazowych poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni. Fotel do pobierania krwi musi być dedykowany do placówek 
medycznych. Kolorystyka zostanie ustalona po wyborzę Wykonawcy. 

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Długość całkowita min 180cm

Szerokość całkowita  min.80cm

Obciążenie min.150kg do 200kg

Regulacja podłokietników min.15mm do max 30mm

Trendelenburg segmentu oparcia  7° ± 2° 

Krzesło dla pacjenta ilość 9 szt
Krzesło na hol ilość 9szt
Konstrukcja krzesła, nogi wraz z zintegrowanymi podłokietnikami zostały wykonane ze stali chromowanej,  
zabezpieczone stopkami zapobiegającymi porysowaniu podłogi. Kolorystyka krzeseł zostanie wybrana  po wyborze 
Wykonawcy.

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Tkanina oparcia zmywalna, odporna na środki 
dezynfekująco - odkażające

Tkanina siedziska zmywalna, odporna na środki 
dezynfekująco - odkażające

Głębokość siedziska 58cm

Szerokość siedziska 53cm

Wysokość siedziska 46cm

Wysokość całkowita 92 cm

Parawan - 9 szt
Parawan wykonany z metalowych rur malowanych proszkowo, lekki stabilny na kółkach. 

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Szerokość 82cm - 94cm

Wysokość 165cm

Głębokość 58cm

Kolor biały

Biurko - ilość 9 szt
Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty 
blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być 
zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie 



przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować 
wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. 
Nogi biurka  regukowane w przedziale  64-82cm. Zamawiający dopuszcza regulację manualną na nogach lub 
elektryczną . Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki zabezpieczające podłogę od zarysowań. Nogi biurka 
oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni 
odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią 
laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa 
na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy).

Parametry techniczne Wymagane TAK/NIE

Szerokość 160cm

Wysokość do 82cm

Głębokość 80cm

regulacja wysokości blatu w zakresie 64cm-82cm


